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	TIEDOT          KIINTEISTÖSTÄ & 
RAKENNUKSEN SIJAINTI
	Kylä / Kaupunginosa
	Kiinteistön rek.nro

	
	Omistaja
	Osoite

	
	Puh.
	Sähköpostiosoite

	
	 Kiinteistölle tulee 
 ( Ympärivuot. asunto    ( Vapaa-ajan asunto (talvi-asuttava/ kesäkäytössä)  ( Sauna   
 ( Muu, mikä? ____________

 - Kyseessä on  (uudisrakennus       (korjaus/saneeraus     (   laajennus
 Tontin pinta-ala: _______m2       - Asuinrakennuksen pinta-ala: _______m2
 
 Kaavoitustilanne:____________________________________________________________
 Mahdolliset kaavoitusmääräykset jätevesien käsittelystä:


	VEDEN-HANKINTA
	 ( porakaivo ( rengaskaivo  ( lämminvesivaraaja   ( Ei juoksevaa vettä sisälle

 Kaivon sijainti suhteessa jäteveden käsittelylaitteistoon:  
 ( ylempänä     ( alempana    ( samalla korkeudella

	KÄYMÄLÄ-
TYYPPI
	 ( Vesi-WC                      ( Kuivakäymälä       
      ( vettä säästävä               ( kompostoiva käymälä      ( ei-kompostoiva käymälä
      ( erotteleva                     ( erotteleva          ( ei-erotteleva            ( ”ulkohuussi”
 Ulkokäymälän etäisyys rannasta _____ m. Käymäläjätteen loppusijoitus rannasta _____ m
 Kuivakäymälän jätevesien käsittely: ___________________________________________

	JÄTEVEDEN
KÄSITTELY JA JOHTAMINEN
	 1.  ( SAOSTUSSÄILIÖ + JÄLKIKÄSITTELY
                
                  Saostussäiliö on  ( 3-osainen  (  2-osainen   (  1-osainen    (  ei saostussäiliötä
      Säiliön materiaali: (  betoni   (  muovi   (  lasikuitu
      Säiliön tilavuus:  _______m3
      Saostussäiliöön johdetaan ( sekä wc-vedet että "harmaat jätevedet"    
      ( vain harmaat jätevedet   ( harmaat jätevedet ja virtsa
      Saostussäilön tyhjennys: ( 2 kertaa vuodessa   ( kerran vuodessa   
                                           ( muu, kuinka usein? _______________________


         JÄLKIKÄSITTELY: Saostussäiliöstä jätevesi johdetaan 
    ( maahanimeyttämöön:  ( imeytysputkistoon    ( imeytyskaivoon   
                                             ( imeytyskuoppaan      ( maastoon    
    ( maasuodattamon kautta maastoon / avo-ojaan (yliviivaa tarpeeton)
    ( fosforin poistolla varustetun maasuodattamon kautta maastoon / kivipesään / avo-
        ojaan (yliviivaa tarpeeton)
    ( imeyttämö/suodattamo on/ei ole varustettu biomoduleilla (yliviivaa tarpeeton)
    ( kivikuitusuodattimen (tai muun suodattimen) kautta maastoon / kivipesään / avo-
        ojaan (yliviivaa tarpeeton)
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 UMPISÄILIÖ
             Umpisäiliön  tilavuus ______m3
             Säiliön materiaali:  ( lasikuitua    ( muovisäiliö   ( metallisäiliö
             Umpisäiliöön johdetaan   (  vain wc-jätevedet     ( kaikki jätevedet
            Täyttymisestä varoittava hälytinlaite  (  ON     (  EI OLE
            Säiliön tyhjennys:   ( 3-4 kertaa vuodessa   ( 2 kertaa vuodessa   
                                             ( kerran vuodessa    ( muu, mikä?
 3.  ( EI SÄILIÖITÄ:     ( Keittiö- ja/tai pesuvedet johdetaan suoraan maastoon
           ( Keittiö- ja/tai pesuvedet johdetaan harmaavesisuodattimen kautta maastoon

 4.  ( BIOLOGIS-KEMIALLINEN PIENPUHDISTAMO, mikä?

	TIETOJA 
TONTIN MAAPERÄSTÄ JA SOVELTUVUUS MAAPERÄ-KÄSITTELYYN
	 ( moreenia ____%      ( hienoa hiekkaa ____%      ( savea ____%      ( kallioista ____%   
 ( suoperäistä ____%

 Pohjaveden pinnankorkeus käsittelypaikalla _____m maanpinnasta. Kuinka selvitetty?

	ETÄISYYDET
	 Jätevesien käsittelylaitteiston ja purkupaikan etäisyys  
- omasta talousvesikaivosta    _______m  
 - omasta asuinrakennuksesta ______m

- naapurin talousvesikaivosta _______m 

    - kaivo ( ylempänä  ( alempana 

                    ( samalla korkeudella
 - naapuriasunnosta                ______m 
 - merenpinnan tasosta           ______m

- toisten käyttämään maantiehen_____m
 - naapurin rajasta                  ______m   
- rantaviivasta                       ________m
 - peruskalliosta                     ______m

 Tyhjennysetäisyys ______m (saostussäiliöstä/umpisäiliöstä tankkiautoon)

	ARVIO JÄRJESTELMÄN PUHDISTUS-TEHOSTA 
	BHK7:

P:
N: 

	ARVIO JÄTEVESIEN YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUKSISTA + PERUSTELUT
(huomiota tulee kiinnittää eritoten jätevesien vesistö- ja pohjavesivaikutuksiin sekä hajuhaittoihin)
	

	HUOLTO-SUUNNITELMA
	 Jätevesilaitteiston huoltosopimus tehty  ( /  tekemättä  (  /  -  Huolletaan itse  (
 Tarkastus- ja huoltoväli:  vuosittain   (  / säiliöiden tyhjennyksen yhteydessä   (  /  muu  (

	NÄYTTEENOTTO-
MAHDOLLISUUS
	 ( purkuputken suulta/ ( tarkastuskaivosta/ ( tarvittaessa pohjaveden havaintoputken avulla

	ASENNUS
	 Jätevesilaitteiston asennusajankohta_________.  
 Asennuksen suorittaja:  LVI-yrittäjä  (   /   kaivinkoneyrittäjä  (   /  asennetaan itse  (
 VASTAAVA TYÖNJOHTAJA (vesi- ja viemäröinti):

	ALLEKIRJOITUS
	 Paikka ja aika
	Suunnittelijan allekirjoitus

	PAKOLLISET LIITTEET
	      Yksityiskohtainen piirros ja 
       poikkileikkaus jäteveden  
 (  käsittelymenetelmästä 
       (ei tarvita, jos kyseessä vain vähäinen
        määrä harmaita jätevesiä)
	 (Asemapiirros tontista/kiinteistöstä


SUUNNITELMA jäteveden johtamiSESTA �(Asetus talousjätevesien käsittelystä haja-asutusalueella 542/2003, 7§)











