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Selvitys säilytetään kiinteistöllä.
	TIEDOT          KIINTEISTÖSTÄ & 
RAKENNUKSEN SIJAINTI
	Kylä / Kaupunginosa
	Kiinteistön rek.nro

	
	Omistaja
	Osoite

	
	Puh.
	Sähköpostiosoite

	
	 Kiinteistölle on
 ( Ympärivuot. asunto    ( Vapaa-ajan asunto    ( Sauna    ( Muu, mikä? ____________
 
 Tontin pinta-ala: _______m2       - Asuinrakennuksen pinta-ala: _______m2    
 Asukkaiden lukumäärä: _____henk.     

 Kaavoitustilanne:____________________________________________________________
 Mahdolliset kaavoitusmääräykset jätevesien käsittelystä:


	VEDEN-HANKINTA
	 ( Oma porakaivo                    ( Oma rengaskaivo                 ( Ei juoksevaa vettä sisälle

 Kaivon sijainti suhteessa jäteveden käsittelylaitteistoon:  
 ( ylempänä     ( alempana    ( samalla korkeudella

	KÄYMÄLÄ-
TYYPPI
	 ( Vesi-WC                      ( Kuivakäymälä       
      ( vettä säästävä               ( kompostoiva käymälä      ( ei-kompostoiva käymälä
      ( erotteleva                     ( erotteleva          ( ei-erotteleva            ( ”ulkohuussi”
 Ulkokäymälän etäisyys rannasta _____ m. Käymäläjätteen loppusijoitus rannasta _____ m
 Kuivakäymälän jätevesien käsittely: ____________________________________________

	KIINTEISTÖN NYKYINEN JÄTEVEDEN
KÄSITTELY-JÄRJESTELMÄ
(valitse 1. / 2. / 3.  tai 4.)
	 1.  ( SAOSTUSSÄILIÖ  

1.  Saostussäiliö on  ( 3-osainen  (  2-osainen   (  1-osainen    (  ei saostussäiliötä
2.  Säiliön materiaali: (  betoni   (  muovi   (  lasikuitu
3.  Säiliön tilavuus:  _______m3
4.  Saostussäiliöön johdetaan ( sekä wc- että "harmaat jätevedet"    
                                                  ( vain harmaat jätevedet
5.  Saostussäilön tyhjennys: ( 2 kertaa vuodessa   ( kerran vuodessa   
                                                ( muu, kuinka usein? _______________________

JÄLKIKÄSITTELY: 
6.  Saostussäiliöstä jätevesi johdetaan
    ( avo-ojaan     ( maastoon     (  kivipesään
    ( imeytyskenttään    ( imeytyskaivoon   ( imeytyskuoppaan   
    ( maasuodattimen kautta maastoon / avo-ojaan (yliviivaa tarpeeton)  
    ( suodatinyksikön  tai  -moduleiden kautta maastoon / avo-ojaan  
    ( kivikuitusuodattimen kautta maastoon / avo-ojaan   
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 UMPISÄILIÖ
          8. Umpisäiliön  tilavuus ______m3
          9. Säiliön materiaali:  ( lasikuitua    ( muovisäiliö   ( metallisäiliö
        10. Umpisäiliöön johdetaan   (  vain wc-jätevedet     ( kaikki jätevedet
        11. Täyttymisestä varoittava hälytinlaite  (  ON     (  EI OLE
        12. Säiliön tyhjennys:   ( 3-4 kertaa vuodessa   ( 2 kertaa vuodessa   
                                                ( kerran vuodessa    ( muu, mikä?
 3.  ( EI SÄILIÖITÄ = Keittiö- ja/tai pesuvedet johdetaan suoraan maastoon

 4.  ( PIENPUHDISTAMO, mikä?

	TIETOJA 
TONTIN MAAPERÄSTÄ JA SOVELTUVUUS MAAPERÄ-KÄSITTELYYN
	 ( moreenia ____%      ( hienoa hiekkaa ____%      ( savea ____%      ( kallioista ____%   
 ( suoperäistä ____%

 Pohjaveden pinnankorkeus käsittelypaikalla _____m maanpinnasta. Kuinka selvitetty? 


	ETÄISYYDET
	 Jätevesien käsittelylaitteiston ja purkupaikan etäisyys

 omasta talousvesikaivosta ________m  

 omasta asuinrakennuksesta ______m

 naapurin talousvesikaivosta _______m 

  - kaivo ( ylempänä  ( alempana 

    ( samalla korkeudella

 naapuriasunnosta            ________m 
 toisten käyttämään maantiehen_____m
 naapurin rajasta              ________m   
 rantaviivasta                       ________m
 peruskalliosta                  _

______m

 Tyhjennysetäisyys ______m (saostussäiliöstä/umpisäiliöstä tankkiautoon)

	ASENNUS-AJANKOHTA
	 Jätevesilaitteiston käytöönottovuosi: _________
 Asennuksen suorittaja:  LVI-yrittäjä  (   /   kaivinkoneyrittäjä  (   /  asennettu itse  

	HUOLTO
	 Jätevesilaitteiston huoltosopimus tehty  ( /  tekemättä  (  /  -  Huolletaan itse  (
 Kirjataanko tyhjennykset ja huollot ylös?   ( KYLLÄ       (  EI    
 Tarkastus- ja huoltoväli:  vuosittain   (  / säiliöiden tyhjennyksen yhteydessä   (  /  muu  (

	NÄYTTEENOTTO-
MAHDOLLISUUS
	 ( purkuputken suulta/ ( tarkastuskaivosta/ ( tarvittaessa pohjaveden havaintoputken avulla

	JÄTEVEDEN MAHDOLLISET PÄÄSTÖT
1. VESISTÖÖN

2. POHJAVETEEN
3. HAJUHAITAT
	 Arvio päästöistä nykytilanteessa:
MITÄ PITÄISI TEHDÄ JÄTEVESIPÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI?
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELTU KUNNOSTAMISAJANKOHTA: 

	ALLEKIRJOITUS
	 Paikka ja aika

	LIITTEET
	      Yksityiskohtainen piirros ja 
  ( poikkileikkaus jäteveden 
       käsittelymenetelmästä
	 (Asemapiirros kiinteistöstä, laitteiston sijainnista, päästöputkesta, ojista ym


SELVITYS OLEMASSA OLEVAN KIINTEISTÖN jäteveSIJÄRJESTELMÄSTÄ�(Asetus talousjätevesien käsittelystä haja-asutusalueella 209/2011, 5§)








