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	UPPGIFTER OM FASTIGHETEN & 
BYGGNADENS LÄGE
	By / Stadsdel
	Fastighetens reg.nr

	
	Ägare
	Adress

	
	Tel.
	e-mail

	
	 På fastigheten byggs 
 ( året-om bostad     ( fritidsbostad (vinterbruk/sommarbruk)    ( Bastu      ( Annat, vad? ____________________

 - Ärendet gäller   ( nybyggnad       ( renovering/sanering      ( utvidgning
 Tomtens areal: _______m2             - Bostadsyta:  _______m2    
 
 Planläggningssituation_______________________________________________________
 Eventuella planebestämmelser som gäller avloppsvatten:


	VATTEN-FÖRSÖRJNING
	 ( Egen borrbrunn         ( Egen ringbrunn    ( varmvattenberedare      ( Ej rinnande vatten in
 Brunnens läge jämfört med anläggningen för avloppsvattenbehandling: 
 ( högre        (  lägre        ( på samma nivå

	TOALETT-

TYP
	 ( Vattenklosett             ( Torrklosett           ( inne                 ( utetoa
      ( vattensnål                           ( komposterande toalett   ( ej-komposterande toalett      

      ( separerande                        ( separerande            ( ej-separerande
      ( vakuum
 Utetoalettens avstånd från strand _____ m. Slutplacering av toalettavfall ____ m från strand.
 Behandling av spillvatten från torrtoaletten: ______________________________________

	BEHANDLING OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN
	 1.  ( SLAMAVSKIJARE + EFTERBEHANDLING

            Slamavskijaren är  ( 3-delad  (  2-delad   (  1-delad    (  ingen slambrunn
      Slamavkiljarens material: ( betong           ( plast          ( glasfiber
      Avskiljarens volym:  _______m3
      Till avskiljaren avleds    ( såväl wc- som ”gråvatten”    
                                              ( endast ”gråvatten”  ( gråvatten + urin
      Avskiljaren töms: ( 2 ggr/ år   (  1 gång/ år   (  annat, hur ofta? _______________

     EFTERBEHANDLING: Från avskiljningsbrunnen avleds avloppsvattnet  
     ( till infiltrationsanläggning:  ( infiltreringsrör  ( infiltr.brunn    
                                                       ( infiltr.grop    ( till terrängen    
     ( via markbädd till terrängen / stenöga / öppet dike (stryk över det onödiga)
     ( via markbädd, försedd med skilt fosforreduceringssystem, till terrängen / stenöga /      
         öppet dike (stryk över det onödiga)
     ( infiltrationsanläggningen/markbädden byggs med hjälp av biomoduler
     ( via stenullsfilterenhet eller någon annan filter till terrängen / stenöga / öppet dike   
         (stryk över det onödiga)

2.  ( SLUTEN BEHÅLLARE
Behållarens volym ______m3
Behållarens material:  ( glasfiber    ( plast       ( metall
Till behållaren avleds   (  enbart wc-vatten     (  allt avloppsvatten
Alarm som varnar för att behållaren fylls    (  FINNS     (  FINNS INTE
Behållaren töms:   ( 3-4 ggr/ år    ( 2 ggr/ år    ( 1 gång/ år     ( annat, vad?
 3.  ( INGEN SLAMBRUNN / BEHÅLLARE:  ( köks- och tvättvattnet avleds direkt till      
           terrängen  ( köks- och tvättvattnet avleds via gråvattenfilter till terrängen

 4.  ( BIOLOGISKT-KEMISKT MINIRENINGSVERK, vilket?


	UPPGIFTER OM TOMTMARK OCH DESS LÄMPLIGHET FÖR MARK-BEHANDLING
	 ( morän ____%      ( fin sand ____%      ( lera ____%      ( berg ____%   
 ( kärrmark ____%

 Grundvattennivån vid behandlingsstället; _____m från markytan. Hur undersökts? 


	AVSTÅND
	 Behandlingsanläggningens och utloppets avstånd från

- egen hushållsvattenbrunn      ______m  

 - egen bostad                       ______m

- grannens brunn                      ______m 

  - brunnen är  ( högre  ( lägre 

    ( på samma nivå
 - grannens bostad                ______m

 - från havsvattenytan          ______m
- väg som används av andra    ______m
 - grannens rå                       ______m
- strandlinjen                           ______m
 - berggrunden                      ______m

 Kan tomten nås med slambil?  (  Ja   (  Nej.  Om inte, hur sköts slamtömningen?


 Tömningsavstånd ______m (avståndet mellan slambrunnen och tankbilen)

	BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGENS RENINGSEFFEKT
	 BOD7:

 P:

 N:

	BEDÖMNING AV AVLOPPS-VATTNETS MILJÖPÅVERKAN +MOTIVERINGAR

(spillvattnets inverkan på vattendrag och grundvatten samt på luktolägenheter)
	

	PLAN FÖR UNDERHÅLL
	 Serviceavtal  gjort (     /  - ej gjort  (  /  -  underhålls själv  (
 Granskning och service:  ( årligen   ( i samband med tömning av behållarna    ( annat  

	PROVTAGNINGS-MÖJLIGHET
	 ( vid utloppet      ( från granskningsbrunn            
 ( vid behov med hjälp av observationsrör för grundvattnet

	MONTERING
	 Tidpunkt för montering av anläggningen  _____________.  
 Montör:  ( VVS-företagare          (  grävmaskinsföretagare             ( monteras själv
 ANSVARIG ARBETSLEDARE (för vatten och avlopp):  

	UNDERSKRIFT

	 Tid och ort 
	Planerarens underskrift

	OBLIGATORISKA BILAGOR
	 (  Detaljerad ritning och skärning av
       avloppsvattnets behandlingssystem
       (behövs ej för små mängder gråvatten)
	 ( Situationsplan över tomten/fastigheten


PLAN FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN (nybygge) �(Förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområde 209/2011, 6§)








